
 

 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALY 

Teléfono  +39 0381 96128     Fax +39 0381 969100 

www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

  
PR_STAMPI 

DISPOSITIVO DE PRECALENTAMIENTO MOLDES 
 
 
 

http://www.amppisani.com/
mailto:info@amppisani.com


 

 
 
 

PR_STAMPI DISPOSITIVO DE PRECALENTAMIENTO MOLDES 
 

El dispositivo PR_STAMPI permite de calentar simultáneo dos moldes para nuestras máquinas de 

termoformado  modelos P90, P92, P94, P96, P96 / 2. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

 La máquina consta de dos soportes de molde protegidos por un protector de seguridad. 
 

 El operador coloca los moldes en los soportes y ajusta la temperatura de calentamiento con los 

controles digitales de temperatura. 

 

 Se puede usar in talleres de muestras con máquina de un molde o en producción para eliminar el 
tiempo de espera (15-20) al  cambio del molde si el nuevo molde es frio. 

 
 El tiempo de calentamiento para llegar hasta 200 ° C es de 15-20 minutos aproximadamente. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

  

 Temperatura máxima de calentamiento: 250˚C. 
 

 Potencia instalada……………………..….: 1,6 kW 220 V M Monofásico  + Tierra 


